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ART.CODE   D1   D2   D3   Z1   Z2   C DN   PN   VERP.

6.15.016   16   59   15   50.0   50   84   10   16   50 

6.15.020   20   59   15   50.0   50   84   15   16   50 

6.15.025   25   64   20   54.0   55   93   20   16   50 

6.15.032   32   73   25   63.0   65   108   25   16   50 

6.15.040   40   86   32   69.0   75   122   32   16   25 

6.15.050   50   102   40   85.5   90   148   40   16   15 

6.15.063   63   124   50   103.0   103   175   50   16   10 

6.15.075   75   151   63   128.0   123   216   65   10   5 

6.15.090   90   178.5   75   154.0   143   256   80   10   3 

6.15.110   110   215.5   90   184.0   161   306   100   10   1 
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9.71 PP Bride en acier

Informations sur le produit 

Matière

 - PP-GF = Polypropylène renforcé de fibres de verre (30 %)

Articles disponibles

ART.CODE Dia DN d1 d2 d3 Z NxD PN Qty

9.71.020 20 15 28 65 95 12 4x14 16 20

9.71.025 25 20 34 75 105 12 4x14 16 20

9.71.032 32 25 42 85 115 16 4x14 16 15

9.71.040 40 32 51 100 140 18 4x18 16 10

9.71.050 50 40 62 110 150 18 4x18 16 10

9.71.063 63 50 78 125 165 18 4x18 16 15

9.71.075 75 65 92 145 185 18 4x18 16 15

9.71.090 90 80 108 160 200 20 8x18 16 10
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ART.CODE Dia DN d1 d2 d3 Z NxD PN Qty

9.71.091 90 80 110 160 200 20 8x18 16 10

9.71.110 110 100 128 180 220 20 8x18 16 10

9.71.111 110 100 133 180 220 20 8x18 16 10

9.71.125 125 100 135 180 220 20 8x18 16 10

9.71.140 140 125 158 210 250 24 8x18 16 1

9.71.141 140 125 167 210 250 24 8x18 16 1

9.71.160 160 150 178 240 285 24 8x22 16 1

9.71.180 180 150 188 240 285 24 8x22 16 1

9.71.200 200 200 235 295 340 27 8x22 16 1

9.71.225 225 200 238 295 340 27 8x22 16 1

9.71.250 250 250 288 350 395 30 12x2
2

16 1

9.71.280 280 250 294 350 395 30 12x2
2

16 1

9.71.315 315 300 338 400 445 34 12x2
2

16 1

9.71.355 355 350 376 460 515 40 16x2
2

16 1

9.71.400 400 400 430 515 574 40 16x2
2

16 1
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