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ART.CODE   D1   D2   D3   Z1   Z2   C DN   PN   VERP.

6.15.016   16   59   15   50.0   50   84   10   16   50 

6.15.020   20   59   15   50.0   50   84   15   16   50 

6.15.025   25   64   20   54.0   55   93   20   16   50 

6.15.032   32   73   25   63.0   65   108   25   16   50 

6.15.040   40   86   32   69.0   75   122   32   16   25 

6.15.050   50   102   40   85.5   90   148   40   16   15 

6.15.063   63   124   50   103.0   103   175   50   16   10 

6.15.075   75   151   63   128.0   123   216   65   10   5 

6.15.090   90   178.5   75   154.0   143   256   80   10   3 

6.15.110   110   215.5   90   184.0   161   306   100   10   1 

Brochure

CAD Models Installatie/montage

Druk/temperatuur
Chemische 
bestendigheid

Product informatie

Beschikbare artikelen

Alternatieven

Technisch informatie

Eigenschappen
- Wartelmoer aan twee zijden
- Radiaal demonteerbaar
- Kogel beveiligd tegen wegspoelen
- Afdichtingen van VITON®
Materiaal 
- PVC-C = Polyvinylchlorid zonder weekmaker
Afdichting
- VITON®
Vervaardiging
- Spuitgieten

Kogelkraan 
ISO Top EPDM

Kogelkraan 
ISO Top EPDM
inches

Wartels Inlegstuk
uitwendig lijm

Kogelkraan 
type DIL EPDM

Kogelkraan 
type DID EPDM

Inlegstuk
inwendig lijm

Inlegstuk
inwendig draad

< PDF

Vragen
Heeft u een vraag over een van
onze producten. Bel ons!

(+31) 162 516000

OFFERTE

Kogelkraan ISO Top Viton®
HOME \ PRODUCTEN \ PVC-C \ METRISCH \ KOGELKRAAN ISO TOP VITON® 

PRODUCTEN      ONZE MARKTEN     THE QUALITY STANDARD      SINCE 1956      CONTACT
DUTCH

Vraag de catalogus aan en schrijf
je in voor onze nieuwsbrief

INSCHRIJVEN

NAAM E-MAIL

PRODUCTGROEP

PRODUCT 

ART.NUMMER

KOGELKRAAN 

PVC-C

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

      INFO AANVRAAG  1

Van de Lande bv Lissenveld 1 \ 4941 VK Raamsdonksveer \ The Netherlands \ +31 162 516000 \ info@vandelande.com

Leveringsvoorwaarden \ Sitemap \ Disclaimer

ART.CODE   D1   D2   D3   Z1   Z2   C DN   PN   VERP.

6.15.016   16   59   15   50.0   50   84   10   16   50 

6.15.020   20   59   15   50.0   50   84   15   16   50 

6.15.025   25   64   20   54.0   55   93   20   16   50 

6.15.032   32   73   25   63.0   65   108   25   16   50 

6.15.040   40   86   32   69.0   75   122   32   16   25 

6.15.050   50   102   40   85.5   90   148   40   16   15 

6.15.063   63   124   50   103.0   103   175   50   16   10 

6.15.075   75   151   63   128.0   123   216   65   10   5 

6.15.090   90   178.5   75   154.0   143   256   80   10   3 

6.15.110   110   215.5   90   184.0   161   306   100   10   1 

Brochure

CAD Models Installatie/montage

Druk/temperatuur
Chemische 
bestendigheid

Onderdelen

Product informatie

Beschikbare artikelen

Alternatieven

Technisch informatie

Eigenschappen
- Wartelmoer aan twee zijden
- Radiaal demonteerbaar
- Kogel beveiligd tegen wegspoelen
- Afdichtingen van VITON®
Materiaal 
- PVC-C = Polyvinylchlorid zonder weekmaker
Afdichting
- VITON®
Vervaardiging
- Spuitgieten

Kogelkraan 
ISO Top EPDM

Kogelkraan 
ISO Top EPDM
inches

Kogelkraan 
type DIL EPDM

Kogelkraan 
type DID EPDM

< PDF

Vragen
Heeft u een vraag over een van
onze producten. Bel ons!

(+31) 162 516000

OFFERTE

Kogelkraan ISO Top Viton®
HOME \ PRODUCTEN \ PVC-C \ METRISCH \ KOGELKRAAN ISO TOP VITON® 

PRODUCTEN      ONZE MARKTEN     THE QUALITY STANDARD      SINCE 1956      CONTACT
DUTCH

Vraag de catalogus aan en schrijf
je in voor onze nieuwsbrief

INSCHRIJVEN

NAAM E-MAIL

PRODUCTGROEP

PRODUCT 

ART.NUMMER

KOGELKRAAN 

PVC-C

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

      INFO AANVRAAG  1

Van de Lande bv Lissenveld 1 \ 4941 VK Raamsdonksveer \ The Netherlands \ +31 162 516000 \ info@vandelande.com

Leveringsvoorwaarden \ Sitemap \ Disclaimer

ART.CODE   D1   D2   D3   Z1   Z2   C DN   PN   VERP.

6.15.016   16   59   15   50.0   50   84   10   16   50 

6.15.020   20   59   15   50.0   50   84   15   16   50 

6.15.025   25   64   20   54.0   55   93   20   16   50 

6.15.032   32   73   25   63.0   65   108   25   16   50 

6.15.040   40   86   32   69.0   75   122   32   16   25 

6.15.050   50   102   40   85.5   90   148   40   16   15 

6.15.063   63   124   50   103.0   103   175   50   16   10 

6.15.075   75   151   63   128.0   123   216   65   10   5 

6.15.090   90   178.5   75   154.0   143   256   80   10   3 

6.15.110   110   215.5   90   184.0   161   306   100   10   1 

Brochure

CAD Models Installatie/montage

Druk/temperatuur
Chemische 
bestendigheid

OnderdelenBeschikbare artikelen

Alternatieven

Technisch informatie

Kogelkraan 
ISO Top EPDM

Kogelkraan 
ISO Top EPDM
inches

Wartels Inlegstuk
uitwendig lijm

Kogelkraan 
type DIL EPDM

Kogelkraan 
type DID EPDM

Inlegstuk
inwendig lijm

Inlegstuk
inwendig draad

< PDF

Vragen
Heeft u een vraag over een van
onze producten. Bel ons!

(+31) 162 516000

OFFERTE

Kogelkraan ISO Top Viton®
HOME \ PRODUCTEN \ PVC-C \ METRISCH \ KOGELKRAAN ISO TOP VITON® 

PRODUCTEN      ONZE MARKTEN     THE QUALITY STANDARD      SINCE 1956      CONTACT
DUTCH

Vraag de catalogus aan en schrijf
je in voor onze nieuwsbrief

INSCHRIJVEN

NAAM E-MAIL

PRODUCTGROEP

PRODUCT 

ART.NUMMER

KOGELKRAAN 

PVC-C

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

INFORMATIE AANVRAAG

      INFO AANVRAAG  1

Van de Lande bv Lissenveld 1 \ 4941 VK Raamsdonksveer \ The Netherlands \ +31 162 516000 \ info@vandelande.com

Leveringsvoorwaarden \ Sitemap \ Disclaimer

1.30 Сужающий патрубок
Информация о продукции 

Материал
 - НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
 - Изготавливается из трубы

Позиции в наличии

ART.CODE d1 d2 Z B C PN Verp

1.30.030 63 50 29 38-4
0

31-3
3

12.5 150

1.30.035 75 50 42 44-4
6

31-3
3

7.5 100

1.30.040 75 63 38 44-4
6

38-4
0

12.5 100

1.30.045 90 50 37 51-5
3

31-3
3

12.5 50

1.30.050 90 63 55 51-5
3

38-4
0

10 50
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ART.CODE d1 d2 Z B C PN Verp

1.30.055 90 75 40 51-5
3

44-4
6

12.5 72

1.30.060 110 75 60 61-6
4

44-4
6

7.5 50

1.30.065 110 90 60 61-6
4

51-5
3

12.5 45

1.30.070 125 90 73 69-7
2

51-5
3

10 24

1.30.075 125 110 63 69-7
2

61-6
4

10 24

1.30.078 140 110 71 76-8
0

61-6
4

6 15

1.30.079 140 125 65 76-8
0

69-7
2

10 12

1.30.080 160 110 95 86-9
0

61-6
4

6 12

1.30.085 160 125 80 86-9
0

69-7
2

10 12

1.30.087 160 140 76 86-9
0

76-8
0

10 8

1.30.090 200 125 120 106-
111

69-7
2

6 6

1.30.092 200 140 111 106-
111

76-8
0

6 1

1.30.095 200 160 97 106-
111

86-9
0

10 4

1.30.096 225 160 123 119-
125

86-9
0

6 1

1.30.097 225 200 85 119-
125

106-
111

10 1

1.30.100 250 200 111 131-
137

106-
111

10 36

1.30.103 250 225 99 131-
137

119-
125

10 1

1.30.110 280 225 125 146-
153

119-
125

6 1

1.30.113 280 250 112 146-
153

131-
137

10 1

1.30.117 315 225 155 164-
172

119-
125

6 16
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ART.CODE d1 d2 Z B C PN Verp

1.30.120 315 250 140 164-
172

131-
137

6 16

1.30.123 315 280 120 164-
172

146-
153

10 14

1.30.125 355 315 130 184-
193

164-
172

6 1

1.30.130 400 315 168 206-
216

164-
172

6 8

1.30.132 400 355 135 206-
216

184-
193

6 1
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