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ART.CODE   D1   D2   D3   Z1   Z2   C DN   PN   VERP.

6.15.016   16   59   15   50.0   50   84   10   16   50 

6.15.020   20   59   15   50.0   50   84   15   16   50 

6.15.025   25   64   20   54.0   55   93   20   16   50 

6.15.032   32   73   25   63.0   65   108   25   16   50 

6.15.040   40   86   32   69.0   75   122   32   16   25 

6.15.050   50   102   40   85.5   90   148   40   16   15 

6.15.063   63   124   50   103.0   103   175   50   16   10 

6.15.075   75   151   63   128.0   123   216   65   10   5 

6.15.090   90   178.5   75   154.0   143   256   80   10   3 

6.15.110   110   215.5   90   184.0   161   306   100   10   1 
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7.11 ПВХ/ПЭ тройник 
Информация о продукции 

Материал
 - PP = Polypropylene
Прокладки
 - ЭПДМ
Технология
 - Изготавливается литьем под давлением

Детали

8.06
Кольцевое
уплотнение

7.42 ПЭ соед
инительная

гайка

7.44
Стопорное

кольцо

Позиции в наличии

ART.CODE d1 d2 Z1 Z2 B C PN Verp

7.11.049 50 16 14 27 31 42 10 100

7.11.050 50 20 14 27 31 47 10 100

7.11.055 50 25 14 27 31 51 10 50

7.11.059 63 16 15 38 38 42 10 50

7.11.060 63 20 15 41 38 47 10 50

7.11.065 63 25 15 43 38 51 10 50

7.11.066 63 32 15 46 38 57 10 50

7.11.069 75 16 15 46 44 42 10 30

7.11.070 75 20 15 49 44 47 10 30
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ART.CODE d1 d2 Z1 Z2 B C PN Verp

7.11.075 75 25 15 51 44 51 10 30

7.11.076 75 32 15 53.5 44 57 10 25

7.11.079 90 16 16 56 51 42 10 17

7.11.080 90 20 16 59 51 47 10 17

7.11.085 90 25 16 61 51 51 10 17

7.11.086 90 32 16 62 51 57 10 17
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