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ART.CODE   D1   D2   D3   Z1   Z2   C DN   PN   VERP.

6.15.016   16   59   15   50.0   50   84   10   16   50 

6.15.020   20   59   15   50.0   50   84   15   16   50 

6.15.025   25   64   20   54.0   55   93   20   16   50 

6.15.032   32   73   25   63.0   65   108   25   16   50 

6.15.040   40   86   32   69.0   75   122   32   16   25 

6.15.050   50   102   40   85.5   90   148   40   16   15 

6.15.063   63   124   50   103.0   103   175   50   16   10 

6.15.075   75   151   63   128.0   123   216   65   10   5 

6.15.090   90   178.5   75   154.0   143   256   80   10   3 

6.15.110   110   215.5   90   184.0   161   306   100   10   1 
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6.50 PP Anschlussschellen
Edelstahlschrauben und -muttern

Produktinformationen

Eigenschaften

 - Rohr Innengewinde

 - Edelstahlen verstärkungsring

Material

 - PP = Polypropylen

Herstellung

 - Spritzguss

Verfügbare Artikel

ART.CODE d1 d2 d3 L Z C O-
ring

N B Verp

6.51.020 20 1/2"
(F)

10 44 16 18 A 2xR 2 100

6.51.025 25 1/2"
(F)

12 50 19 18 B 2xR 2 100

6.51.032 32 1/2"
(F)

14 58 23 18 C 2xS 2 100

6.51.033 32 3/4"
(F)

18 58 23 19 E 2xS 2 100
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ART.CODE d1 d2 d3 L Z C O-
ring

N B Verp

6.51.034 32 1" (F) 23 58 23 22 E 2xS 2 100

6.51.040 40 1/2"
(F)

14 60 27 18 C 4xS 4 80

6.51.041 40 3/4"
(F)

18 60 27 19 E 4xS 4 80

6.51.042 40 1" (F) 23 60 27 22 G 4xS 4 80

6.51.050 50 1/2"
(F)

14 70 32 18 C 4xS 4 60

6.51.051 50 3/4"
(F)

18 70 32 19 E 4xS 4 60

6.51.052 50 1" (F) 23 70 32 22 G 4xS 4 60

6.51.053 50 1
1/4"
(F)

26 70 32 24 I 4xS 4 60

6.51.063 63 1/2"
(F)

14 80 39 18 F 4xS 4 40

6.51.064 63 3/4"
(F)

18 80 39 19 H 4xS 4 40

6.51.065 63 1" (F) 23 80 39 22 J 4xS 4 40

6.51.066 63 1
1/4"
(F)

26 80 39 24 K 4xS 4 30

6.51.067 63 1
1/2"
(F)

33 80 39 24 K 4xS 4 30

6.51.075 75 1/2"
(F)

14 92 46 18 F 4xT 6 25

6.51.076 75 3/4"
(F)

18 92 46 19 H 4xT 6 25

6.51.077 75 1" (F) 23 92 46 22 J 4xT 6 25

6.51.078 75 1
1/4"
(F)

26 92 46 24 K 4xT 6 25

6.51.079 75 1
1/2"
(F)

33 92 46 24 L 4xT 6 25

6.51.080 75 2" (F) 42 92 46 28 L 4xT 6 25

6.51.090 90 1/2"
(F)

14 98 53 18 F 4xT 6 25

6.51.091 90 3/4"
(F)

18 98 53 19 H 4xT 6 25
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6.51.092 90 1" (F) 23 98 53 22 J 4xT 6 25

6.51.093 90 1
1/4"
(F)

26 98 53 24 K 4xT 6 25

6.51.094 90 1
1/2"
(F)

33 98 53 24 L 4xT 6 25
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60 114 64 33 O 4xT 6 15

6.51.125 125 1" (F) 23 120 71 22 J 4xT 6 15
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1/4"
(F)

26 120 71 24 K 4xT 6 15

6.51.127 125 1
1/2"
(F)

33 120 71 24 L 4xT 6 15

6.51.128 125 2" (F) 42 120 71 28 M 4xT 6 15

6.51.129 125 2
1/2"
(F)

60 120 71 33 O 4xT 6 10

6.51.140 140 1
1/4"
(F)

26 130 80 24 K 6xT 6 10

6.51.141 140 2" (F) 42 130 80 28 M 6xT 6 10

6.51.142 140 2
1/2"
(F)

60 130 80 33 O 6xT 6 10

6.51.160 160 1" (F) 23 144 90 33 J 6xT 6 10

6.51.161 160 1
1/4"
(F)

26 144 90 24 K 6xT 6 10
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