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ART.CODE   D1   D2   D3   Z1   Z2   C DN   PN   VERP.

6.15.016   16   59   15   50.0   50   84   10   16   50 

6.15.020   20   59   15   50.0   50   84   15   16   50 

6.15.025   25   64   20   54.0   55   93   20   16   50 

6.15.032   32   73   25   63.0   65   108   25   16   50 

6.15.040   40   86   32   69.0   75   122   32   16   25 

6.15.050   50   102   40   85.5   90   148   40   16   15 

6.15.063   63   124   50   103.0   103   175   50   16   10 

6.15.075   75   151   63   128.0   123   216   65   10   5 

6.15.090   90   178.5   75   154.0   143   256   80   10   3 

6.15.110   110   215.5   90   184.0   161   306   100   10   1 
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7.12 PE T-stuk

Productinformatie

Eigenschappen

 - Conische buitengasdraad

Materiaal

 - PP = Polypropyleen

Afdichting

 - EPDM

Vervaardiging

 - Spuitgiet

Onderdelen

8.06 O-ring 7.42 PE
wartelmoer

7.44 Snijring

Beschikbare artikelen

ART.CODE d1 d2 Z1 Z2 B C PN Verp

7.12.016* 16 3/8"
(M)

10 34 42 13 16 100

7.12.017* 16 1/2"
(M)

10 34 42 17 16 100

7.12.020* 20 1/2"
(M)

12 34 47 17 16 100

7.12.021* 20 3/4"
(M)

12 34 47 18 16 100

7.12.024* 25 1/2"
(M)

14 37 51 16 16 75
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ART.CODE d1 d2 Z1 Z2 B C PN Verp

7.12.025* 25 3/4"
(M)

14 38 51 18 16 75

7.12.026* 25 1" (M) 14 38 51 21 16 75

7.12.032* 32 1" (M) 18 44 57 21 16 50

7.12.033* 32 1
1/4"
(M)

18 44 57 23 16 50

7.12.040* 40 1
1/4"
(M)

21 48 62 23 16 40

7.12.041* 40 1
1/2"
(M)

21 49 62 23 16 40

7.12.051 50 2" (M) 28 50 95 30 16 10

7.12.062 63 1
1/2"
(M)

40 60 102 24 16 6

7.12.063 63 2" (M) 40 60 102 29 16 6

7.12.074 75 2" (M) 40 72 122 29 10 4

7.12.075 75 2
1/2"
(M)

40 72 122 31 10 4

7.12.076 75 3" (M) 40 72 122 32 10 4
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