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HOME \ PRODUCTEN \ PVC-C \ METRISCH \ KOGELKRAAN ISO TOP VITON® 

PRODUCTEN      ONZE MARKTEN     THE QUALITY STANDARD      SINCE 1956      CONTACT
DUTCH
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ART.CODE   D1   D2   D3   Z1   Z2   C DN   PN   VERP.

6.15.016   16   59   15   50.0   50   84   10   16   50 

6.15.020   20   59   15   50.0   50   84   15   16   50 

6.15.025   25   64   20   54.0   55   93   20   16   50 

6.15.032   32   73   25   63.0   65   108   25   16   50 

6.15.040   40   86   32   69.0   75   122   32   16   25 

6.15.050   50   102   40   85.5   90   148   40   16   15 

6.15.063   63   124   50   103.0   103   175   50   16   10 

6.15.075   75   151   63   128.0   123   216   65   10   5 

6.15.090   90   178.5   75   154.0   143   256   80   10   3 

6.15.110   110   215.5   90   184.0   161   306   100   10   1 
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5119 Voorlaskraag lang SDR11

Productinformatie

Materiaal

 - PE100

Vervaardiging

 - Spuitgiet

Beschikbare artikelen

ART.CODE d d1 d2 L Z e B Verp Dia DN

5119702000 20 45 27 65 89 2 7 50   

5119702500 25 58 33 64 89 2.3 9 50   

5119703200 32 68 40 63 89 3 10 30   

5119704000 40 78 50 64 92 3.7 11 20   

5119705000 50 88 61 78 108 4.6 12 40   

5119706300 63 102 74 87 123 5.8 14 10   

5119707500 75 122 88 89 127 6.8 16 5   

5119709000 90 138 103 102 142 8.2 17 10   

5119711000 110 158 122 121 162 10 18 10   
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ART.CODE d d1 d2 L Z e B Verp Dia DN

5119712500 125 158 129 123 172 11.4 25 6   

5119714000 140 188 152 131 183 12.7 25 8 140 125

5119716000 160 212 175 144 200 14.6 25 4   

5119718000 180 212 184 142 201 16.4 30 4   

5119720000 200 268 232 137 204 18.2 32 1   

5119722500 225 268 235 141 207 20.5 32 1   
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